
Схема подключения:

Примечание: 
Выключите зажигание
перед установкой
видеоинтерфейса.

Основной блок
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1 Заземление Заземление питания

2 CAN-L CAN-L

3 CAN-H CAN-H

4 ACC ACC 
Вход (12 В)

DIP Положение
 

DIP Положение
 

 
 OFF  OFF

 ON  ON

 
 OFF  OFF

 ON  ON

Передний вид
Sw1

Видеовход
Sw2

Выключен

Включён (Автопереключение)

Выключен

Включён (занимает место переднейкамеры, 
переключается долгим нажатием кнопки 

iPas и Радар

Sw3

Разрешение
Sw4

Включён

Выключён

400 х 240

800 х 480

1. Откройте перчаточный ящик и
извлеките основной блок.

5. Позиция 1 на картинке должна
быть подключена к позиции 2
(LVDS видеовход видеоинтерфейса). 

2. Отсоедините заводской 40pin 
разъём, подключите его к 40pin
разъёму видеоинтерфейса 1 

1 Заводской 40pin 

6. Подключите LVDS кабель видео-
интерфейса на место заводского
разъёма заводского блока.

3. Подключите другой конец разъёма
видеоинтерфейса  2  к основному 
блоку на место заводского разъёма.

7. Видеоинтерфейс можно 
разместить за перчаточным ящиком.

4. Вытащите розовый LVDS разъём
из основного блока и подключите
его к видеоинтерфейсу.

8. Отображение видеоинтерфейса.
(Включается при переключении на
заднюю передачу).

4pin LVDS разъём от монитора

Видеоинтерфейс

AVS02i

LVDS кабель

VOICE/NAV на руле)

разъём

Провод питания камер

Видеовход камеры

Видеовход /камеры

1 2 3 41 8
9 16

  9 Сигнальный (Заземление) Сигнальный (Заземление)   1

 10  Видеовход камеры
заднего вида

 Видеовход камеры
переднего вида

  2

 11  Питание камеры
 (5 В)

 Питание камеры
 (5 В)

  3

 12

 
  4

 13
 ИК сигнальный (Выход)

 Обнаружение заднего
 хода (Вход)

  5

 14
 Питание (Заземление)

 Сигнал правого 
поворотника (Выход)

  6

 15  Питание камеры     
(12 В)

 Сигнал левого
поворотника

  7

 16  ＋B (Выход)   ACC  (Выход)   8

Активационный провод 40pin разъём

Видеоинтерфейс AVIS ELECTRONICS
AVS02i (#05) для AUDI (MIB) / Skoda / Volkswagen
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